Ericsson Communication
Systems

DT4X2

Draadloze telefoontoestellen die aan uw wensen voldoen

Ericsson heeft aan het concept van
draadloze communicatie net dat
beetje extra toegevoegd en biedt
betrouwbare systemen die perfect
aansluiten bij uw behoeften.

ERICSSON 2

DT412

Slimme communicatie

De DT412 biedt alles wat u van een
draadloze telefoon verlangt: een intelli-
gent toestel in een even gestroomlijn-
de als robuuste uitvoering, die in elke
werkomgeving perfect voldoet. De
DT412 is stof-, water- en schokbe-
stendig.

DT422

Communicatie met
persoonsbeveiliging

De DT422 is een uiterst robuuste,
maar slank uitgevoerde draadloze tele-
foon, die speciaal is ontworpen voor
werkomgevingen waar een hoog niveau
van persoonsbeveiliging is vereist. Een
ingebouwd persoonlijk alarm en een
man-down/no-movement alarm (oij ver-
lies van bewustzijn) behoren tot de spe-
ciale voorzieningen. Ook onder extreme
condities blijft deze draadloze telefoon
betrouwbaar functioneren. De DT422 is
stof-, water- en schokbestendig.



DT412

Kenmerkens

twee in één - berichten
ontvangen/verzenden en
draadloos telefoneren

e Robuust, stof- en waterdicht, IP64

e Groot, krasbestendig, mechanisch
beschermd display

e \erlicht display en toetsenbord

e SIM-kaart voor persoonlijke
gegevens en instellingen

e Tot 10 profielen met
voorkeursinstellingen

e 3 programmeerbare toetsen per
profiel

e 10 programmeerbare toetsen voor
snelkiezen

® Toetsenbord handmatig of
automatisch te blokkeren

¢ Tijd- en datumweergave
e Belsignaal gemakkelijk uit te zetten
® Trilalarm

e Aparte luidspreker voor belsignaal
en luidsprekerfunctie

e Berichten ontvangen/verzenden
(SMS)

e Twee verschillende tekstformaten

e Standaard voorzien van hoofdtele-
foonaansluiting, IP64 geclassificeerd

Voordelen

Altijd on-line

De DT412 biedt veelzijdige functies
voor telefonie en berichtenverkeer en
biedt veilige en betrouwbare toegang
tot vitale informatie van gebouwauto-
matiseringssystemen, productielijnen,
Internet en Intranet en communicatie
met andere gebruikers. De DT412 is
de ideale keuze voor mensen die wer-
ken in fabrieken, hotels en ziekenhui-
zen of die werkomgeving waar werk-
nemers voortdurend in beweging zijn
en met een druk op de knop contact
moeten kunnen leggen.

Veelzijdige handset

De DT412 is buitengewoon duurzaam,
waterbestendig, gemakkelijk te
bedienen en standaard voorzien van
een groot display met
achtergrondverlichting, een luidspreker
om hands-free te kunnen bellen, een
hoofdtelefoonaansluiting en een
ingebouwd trilfunctie om geluidloos te
worden gewaarschuwd.

DT422

Kenmerken

drie in één - persoonlijk alarm,
berichten ontvangen/verzenden en
draadloos telefoneren

e Robuust, stof- en waterdicht, IP64
e Alarmdrukknop

e Standaard voorzien van
no-movement, man-down alarm

e Groot, krasbestendig, mechanisch
beschermd display

Verlicht display en toetsenbord

e SIM-kaart voor persoonlijke
gegevens en instellingen

Tot 10 profielen met
voorkeursinstellingen

3 programmeerbare toetsen per
profiel

10 programmeerbare toetsen voor
snelkiezen

Toetsenbord handmatig of
automatisch te blokkeren

Tijd- en datumweergave
e Belsignaal gemakkelijk uit te zetten
e Trilalarm

e Aparte luidspreker voor belsignaal
en luidsprekerfunctie

e Berichten ontvangen/verzenden
(SMS)

e Twee verschillende tekstformaten

e Standaard voorzien van hoofdtele-
foonaansluiting, IP64 geclassificeerd

Voordelen

Spraakcommunicatie,
berichtenverkeer, alarmfuncties en
persoonlijke beveiliging

De DT422 is onderdeel van een
systeem waarin spraakcommunicatie,
berichten verzenden/ontvangen en
persoonlijk alarm/beveiliging zijn gein-
tegreerd. Het systeem kan worden
aangepast aan bestaande Ericsson-
systemen of andere open systemen.

Nooit alleen

De DT422 is de ideale keuze voor
werkomgevingen waar optimale bevei-
liging en bereikbaarheid zijn vereist. In,
bijvoorbeeld, gevangenissen, fabrieken
en ziekenhuizen zorgt het ingebouwde
alarm dat hulp altijd nabij is. De
DT422, die standaard beschikt over
‘man-down’ en ‘no-movement’ alarm-
functies, is uw persoonlijke bewaker
en boodschapper onder handbereik.
Een druk op de knop is voldoende...

Een veelzijdige telefoon, boordevol
“standaard”-functies

In de DT422 zijn telefonie, berichten-
verkeer en alarmfuncties intelligent
gecombineerd. Met dit systeem heeft
u veilig toegang tot vitale informatie
van machines, gebouwautomatise-
ringssystemen, alarmsystemen,
Internet en Intranet en kunt u tevens
met andere gebruikers communiceren.
De DT422 is duurzaam, waterbesten-
dig en gemakkelijk te bedienen en is
standaard voorzien van een groot dis-
play met achtergrondverlichting, een
luidspreker voor hands-free bellen,
man-down, no-movement alarmfunc-
ties, een hoofdtelefoonaansluiting en
trilfunctie om geluidloos te worden
gewaarschuwd.



Technische specificaties
(DT4X2)

Fysiek

Afmetingen

(L xBxD): 134 x 60 x 27

Gewicht 140 g
(inclusief batterij)

Materiaal

Behuizing: PC/ABS en TPE
(siliconenvrij)

Toetsenbord: PC/ABS, verlicht
door elektro-lumi-
nescente fosforlaag

Kleur: Donkergrijs en
(donker)staalblauw
(DT412),
Donkergrijs en
grafiet (DT422)

Display (B x H): 128 x 64 pixel LCD,
verlicht door
elektroluminescente
fosforlaag

Clip: Scharnier-
(standaard) of
draaimechanisme

Omgevingstemperatuur
In bedriff: 0°C - +40°C
Opslag: -20°C — +70°C

Signalen en volume

Belsignaal: instelbaar in 5
stappen (ca. 100
dB @ 10 cm)

Gesprek: instelbaar in 4
stappen

Batterij

Type: 550 mAh (NiMH)

Spreektijd/

8u./80u.
(zonder actief alarm)

5u./40 u. (met
actief alarm, DT422)

Oplaadtijd: 1u.

stand-by tijjd:

Talen:

In de telefoon worden 11 talen
ondersteund: (Deens, Duits, Engels,
Fins, Frans, ltaliaans, Nederlands,
Noors, Portugees, Spaans en Zweeds)

Telefoonboek

Maximum-
naamlengte: 16 tekens
Maximum-
nummerlengte: 22 ciffers

Aantal nummers: 100

Telefoongesprekken

Notificatie
nieuwe oproep:  belsignaal (5 soor-
ten), knipperende

LED en trilfunctie

knop indrukken of
automatisch

Beantwoorden:

Opslagcapaciteit

gesprekkenloglijst: 20 aangenomen,
gevoerde en
gemiste gesprekken
met tijdvermelding
(systeemafhankelijk)

Berichten

Berichtlengte: systeemafhankelijk
Opslag-

capaciteit: 20 berichten (totaal

max. 20000 tekens)

Alarm (alleen voor DT422)

2 drukknopalarm-
functies

Alarmtypes:

Alarm is systeemafhankelijk

DT412 en DT422

Aanmelden op systemen

De telefoon biedt

de mogelijkheid

zich aan te melden

op 4 systemen:  automatische of
handmatige selectie

SAR
SAR 10g (Specifieke
Absorptie): 0.02 mW/g

Classificaties

Bescherming

behuizing: IP64, IEC 60529

IEC 68-2-32 Ed
procedure 1

Vrrije val-test:

Standaarden

DECT: EN 301 4086,
TBR10, TBR22

EMC: EN 55022 (klasse
B), EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3

Laagspannings-

richtlijn: EN 60950

SAR: EN 50360 (Europa),
ACA RS 2001
(Australig)

De DT412 en DT422 zijn robuuste draadloze telefoons
met alle functies die u zich wenst.

Functie DT412 DT422
SIM-kaart met telefoonboek Ja Ja
Trilalarm Ja Ja
Microfoon aan/uit tijdens gesprek Ja Ja
Luidsprekend Ja Ja
Hoofdtelefoonaansluiting Ja Ja
Berichten verzenden/ontvangen* Ja Ja
Bevestiging” Ja Ja
Interactieve berichtencommunicatie*  Ja Ja
SMS (Short Message Service) * Ja Ja
Data verzenden® Ja Ja
Data met voorvoegsel* Ja Ja
Persoonlijk alarm* - Ja
Alarm met data* - Ja
Lokatie* - Ja
Man-down & no-movement alarm* - Ja

* Systeemarhankelijke functie (messaging server vereist)




Bezoek ons ook op onze website
www.ericsson.com/enterprise

Technische vereisten

De DT4x2 draadloze telefoons zijn
DECT-GAP en DECT-CAP compatibel
De handsets kunnen niet worden
gebruikt op bestaande A/B protocol
systemen.

De DT412 en DT422 ondersteunen
het ontvangen en verzenden van SMS
berichten. Voor alle berichtenfuncties
(inclusief alarmknop en no-movement-
alarm) geldt dat de functionaliteit ook
moet worden ondersteund door het
berichtensysteem van de DCT1800-
GAP R2.0, de Business Phone R12 of
de MD110 BC11.

De DT412 en DT422 draadloze tele-
foons zijn goedgekeurd voor alle
EG/EFTA-landen en Australié.
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De 4x2 draadloze telefoon kan worden
gebruikt met alle Ericsson DECT
GAP/CAP compatibele draadloze
bedrijfstelefoonsystemen:

e MD110 met geintegreerd draadloos
systeem.

e BusinessPhone 50, BusinessPhone
250 en BusinessPhone 128i met
geintegreerd draadloos systeem

e MD-Evolution met geintegreerd
draadloos systeem

e Radio Centrale DCT1800-GAP
e Radio Centrale DCT1800-S

De DT4x2 is echter niet getest op
systemen van andere leveranciers. De
functionaliteit van de DT4x2 op syste-
men van andere leveranciers kan niet
worden gegarandeerd.
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